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L. Opis techniczny

do projektu odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych

w rejonie ul. Wspélnej w Pionkach

1.Czesc ogolna

1.1. Podstawa opracowania

- Warunki techniczne zaopatrzenia w wod¢ wydane PWKC w Pionkach Sp. z 0.0..
- Obowiazujace akty prawne i normatywy techniczne.

1.2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje swym zakresem odcinek sieci wodociagowej z rur PE HD 63 od miejsca wia-
czenia, 4. od istniejacego wodociagu PVC 225 w ulicy Wspolnej do wysokosci dziatki budowlanej nr
833/15; odcinek cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE 63 od miejsca wlaczenia, tj. od Pro-
Jektowanej studni rewizyjnej SR na istniejacym kanale sanitarnym Dn 200 w ulicy Krétkiej, do za-

slepki K na wysokosci dziatki nr 833/15.
1.3. Opis szczegélowy odcinka sieci wodociggowe;j.

1.3.1. Geotechniczne warunki prowadzenia robét ziemnych i posadowienia sieci.

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego oraz ogdlnego rozpoznania wa-
runkow gruntowych w rejonie inwestycji, warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. Wykopy pod
projektowang sie¢ (wykonane jako rozparte, badz o $cianach nachylonych), zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Bezpieczne wykonanie robot wymaga¢ bedzie zastosowania wykopéw ze
skarpami o nachyleniu max. 1:0,6, badZ wykopow o $cianach pionowych, w pelni umocnionych. Gle-

bokos¢ przemarzania gruntu okresla si¢ na 1,20 m.

1.3.2. Projektowana sie¢ wodociagowa.

Odcinek sieci wodociagowej zaprojektowano na cisnienie PN 10, z rur PE HD 63. Ogotem zaprojek-
towano budowe odcinka sieci wodociagowej o dlugosci 170,0 m.

Laczenie rur PE z zastosowaniem ksztattek zaciskowych. Laczenie rur PE z rurociagami sieci istnie-

jacych (stalowymi, zeliwnymi, PVC) — z zastosowaniem ksztaltek przejsciowych i polaczen kolnie-



rzowych.
Wilaczenie do istniejacej sieci wodociagowej wykonaé zgodnie ze schematem uwidocznionym na ry-

sunku nr 2.

Jako armaturg zaporowa projektuje si¢ zasuwe kotnierzowg PN 10, z migkkim uszczelnieniem klina.
1.3.3. Wymagania i zalecenia.

1.3.3.1. Materialy, normy, atesty.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z materialow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, badz deklara-
¢je zgodnosci z Polskimi Normami., Normami Europejskimi, dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie, swiadectwa jakosci. Poszczegdlne wyroby (rury, ksztattki, armatura) powinny by¢ trwale
oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacj¢ danego wyrobu oraz odniesienie do niego po-
szczeg6lnych atestow. Transport, skladowanie elementow sieci, czynnosci montazowe, realizowaé

nalezy zgodnie z odpowiednimi wytycznymi dostawcy materialow (elementow sieci).

1.3.3.2. Prace przygotowawcze, roboty Ziemne.

Wytyczenie tras siect wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdjecia domiarow ghardkte-
rystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej. Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzéme rbez
umocnienia scian. Wykopy wykona¢ mechanicznie do rzednej projektowanego utozenia rur. Pozostata
czgs¢ wykopu (pod faweg piaskowa) wykonywac recznie, nie dopuszczajac do rozluznienia rodzimego
podioza, usuwajac bryly i kamienie. Rurociagi uktadaé¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 10 cm. Przewdd po ulozeniu powinien na catej swej dlugosci $cisle przylega¢ do podtoza na co

najmniej ¥4 swego obwodu.
1.4. Opis szczegolowy odcinka ciSnieniowej sieci kanalizacji sanitarne;j.

1.4.1. Geotechniczne warunki prowadzenia robét ziemnych i posadowienia sieci.

Na podstawie przeprowadzonych badan podioza gruntowego oraz ogolnego rozpoznania wa-
runkow gruntowych w rejonie inwestycji, warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. Wykopy pod
projektowana sie¢ (wykonane jako rozparte, badz o $cianach nachylonych), zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Bezpieczne wykonanie rob6t wymagac¢ bedzie zastosowania wykopow ze
skarpami o nachyleniu max. 1:0,6, badz wykopow o scianach pionowych, w peini umocnionych. Gle-

bokos¢ przemarzania gruntu okresla si¢ na 1,20 m.
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1.4.2. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Odcinek cisnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PE 63, SDR 17 PN 10. Ogo-
tem zaprojektowano budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci 180 m. Laczenie rur PE
63 z zastosowaniem zlaczek zaciskowych. Studni¢ rewizyjna SR na istniejacym kanale sanitarnym

PVC 200 wykona¢ wg zalgcznika.
1.4.3. Wymagania i zalecenia.

1.4.3.1. Materialy, normy, atesty.

Sie¢ wodociagowa wykona¢ z materiatéw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, badz deklara-
cje zgodnosci z Polskimi Normami., Normami Europejskimi, dopuszczenia do stosowania w budow-
nictwie, Swiadectwa jakosci. Poszczegolne wyroby (rury, ksztattki) powinny by¢ trwale oznakowane
w sposOb umozliwiajacy identyfikacj¢ danego wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegolnych ate-
stow. Transport, skladowanie elementow sieci, czynnosci montazowe, realizowa¢ nalezy zgodnie z

odpowiednimi wytycznymi dostawcy materialow (elementdw sieci).

1.4.3.2. Prace przygotowawcze, roboty Ziemne.

Wytyczenie tras sieci wykonane by¢ powinno przez geodetg¢ na podstawie zdjecia domiaréw charakte-
rystycznych punktéw trasy z mapy sytuacyjnej. Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne bez
umocnienia Scian. Wykopy wykona¢ mechanicznie do rz¢dnej projektowanego ulozenia rur. Pozostata
czes$¢ wykopu (pod tawe piaskowa) wykonywac recznie, nie dopuszczajac do rozluznienia rodzimego
podtoza, usuwajac bryly i kamienie. Rurociagi uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci
min. 10 cm. Przewodd po ulozeniu powinien na catej swej dlugosci scisle przylega¢ do podioza na co

najmnie] ¥4 swego obwodu.

Opracowal : mgr inz. Jarostaw Szwed
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-HUS-FR2-LS9 *

Pan ROMAN TOMASZ RUDZKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0487/05

adres zamieszkania ul. OBRONCOW OJCZYZNY 28, 26-670 PIONKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-06-01 do 2016-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-05-04 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénla 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwallfikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecznyml.)

* Weryflkacle poprawnoécl danych w ninlejszym zaéwladczenlu mo2na sprawdzié za pomoca numeru weryflkacyjnego za$wladczenia na

stronle Polskle] 1zby Intynleréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwe] Okregowe] Izby In2ynleréw
Budownlictwa.



YT wuue e eI IRTYRNTICY Qcoey

i fi

e ot et i -

uotg opg - o2

2o BMOTpOp sqy
S— Bismeg OTHG ey =qp
Q31uAzY) Aqz; famolBiyg [3mpa5em wainiq z s 2E[yeiuoy anj 1d-Lio-qudmmm nﬁ_w_zzuﬂzuuﬂﬂ_.u__MM“PMHPWWH””M__»:M:.- .mtlm.mlm_.m .m:N-a.Hu.O
M 4 =)
e esIpemser odsulkaeyyksam s k30wod g7 eujow Gl fUlaxey » Tualoggmn
ofnres tres Tlowt
TUBTUs00 gerg Tlowu
9. £m BTURMOToTg ney T
quoy T BIUEMOI0zpey n.m.wqmaor._.m..g y et
__.:ﬂmu..mu BTusfoxqzn U futdeyo T qalup mummﬂ.ﬂmamﬁ
. nuhgcw.m,.nuouoa ToaTy .ﬂohq,amu,ﬁmdm ﬂmumﬂmamaﬂ monyal oxd BTuezpberos /L
iap hnoﬁnmaium: jsal ;
i ffizrgwaﬁm aHngfqaﬁ;frfffﬂHa AILYMagD
! TETre— ..lfllluo.ﬁuu..mu..ﬂd g umﬁmqmﬁzﬂlﬁadﬂw|_” _____ LT
(kS iausepm juesidpod whuotiads | P "OUTYS Lapl man_ H L
£ mER|jAa2 odauemey|jijem ofauzem Asowad Ausd wi iy

idiag i3]

1) 421 : ke

d M 3uep {051 *Tod 0gT 4y TonT 1) whuzslunsyee apsdpod o 4 TOOL 2JUF3LIM §T ®|up 2 Amessn 7 jan § “Me 3|upoly
[2e1s0d m

= uﬂmmﬁﬂmﬁa;mmuvﬁﬁuaﬁﬁurc:

.ﬁ..hc,m.mm.n_..m.ﬂﬁ .............. 1osouieldads ,,
- R e B . 2 - .
TR _,H_ﬁﬁjdn@nuzn}mﬁdwauuﬁﬂmmadiﬁ.dmﬁun_ﬁnm;d!,_fr
. i I ZE R )
. Agz| [smoBayg [appamozeny Apey Aakjupomszig ppzposg mejsAzaay B o3y . fauar olues "wam&&wo&h? OP adkleiuzemodn ‘amopomez 3IUEMOI094z1d . e1s0d
empiumopng Mos|uAzu) q7| [ M0 [21y ) oy T w-.nm- ¥ . mv. P ] pep
‘2324d o1 BO-TT-bT0Z NIUP M myeyjALsEa oasuemoem olsuzem awﬂon ,.EM_BE bﬁﬁﬂﬁﬁh i nad&qcﬂmﬁjﬂ]ﬂ“mﬂn’dﬁmgﬂmﬁifrf BIUP Luozpoan
: R uanyas auemosauadim o[E} -
wAuzduospials wasidpod wAuz>aidzaq auoznedo | Bjuzajuanya) . . (Emoponias ey ikmutan
. nqmﬁnmuﬁ_.mgmmuwm

T TR e U T o TR =
"TE-ZT-ST0Z ©p T0-T0-5T07 Po auzem 3saf sjuszopeimse; mﬂ.?_:_z

-|..J..[I[|l.|r..|l..[||||-|rr

‘[aupimAa Prouleizpaimodpo po w_:mﬁm_ammnn.
sueBewAm epejsod | EMIIUMOPNE molaiuAzy Aqz [amo8sng —w_v_uu___s_uum_a Wwapjuojzo 3saf
DINOId 029-97 ‘g ¢ YMULSIIDAMZ *|n BlUm)zsa|wez salpe

TO/E0TH/SI/ 2y wAulAauspima 32130y o WISMIZIIMS Y3 juey 41 2@ 2myorumopng m Haduzog

1».<HMSENEHEWI#§__H. B TTTYX TILYMA 8O

8% Brs mnvum:ﬁw

(95 zod ‘g ap(

T SLET oFayn ox
Dispodsoy, BIISTULY BlUazphzrods
,},an.,ﬁ.w:«u,.nHJ..ﬁﬁ:wiwn.m:lm_wlmfvm!ms,..wiw.p,n:em-. i smeispod ey

Blup z ﬂ_n_.zs.um_oum Luoysg I .Hwaoﬂw._m,ﬁ 0T T sn gy § 1

» L8-dH1-£87-ZvIn
“wujaeytjAiam aziswny o

3luazapeimsez

M UMOpIG Auzaryos, oyung PAUEpoutes Uiustugsd op

OO&BOQO%&N .ﬂHZmSPOHOUﬁNmm EZMNQMEH\S%@ |

64719799 COTISTT=gay; ay

£y qmﬂu_mEuuuN In
Noavy un9-ag
. OUﬁZZﬁNﬁHmHﬁuH& VINVMONY g
" BLa) TTTeomTs l&l BIlp ‘wopey ounIg BBIZAOMTrogq -
I s . . X



STARON A KADOMSK

Wojewddztwo | MAZOWIECKIE
Powiat : RADOMSKI
Jednostka ewidencyjna : PIONKI - MIASTO
GKN-IV-B.6621.1. 65572015
WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH !
z dnia:2015-08-31 .i
|
Nr L .
Ip. [NrOb dzialki Ark.| pow. [ha] jedn.rej
11 1 B33/2 i 0.2429 G.373
2] 1 830 1 0.0412 G.1050
3| 1 [B3373 5 0.0782 G.747
4| 1 B33/15 M 0.1020 G.2889
5[ 1 [158371 o0 0.1031 G.2218 !
K 158474 o 0.0332 G.2751
7] 1 1898/6 W 0.1807 G.2968
] I 0.4197 G.1568
7 o o o— I
Sporzadzit : Marzena Czaplifiska Lup. STARCGSTY

" Marzena Czc;);émska [
Podin: ‘pekior w Wydziale GK KIN [
Hilig Binnlack

01-09 2015

Strona: 1




Wojewddztwo : MAZOWIECKIE
Powiat : RADOMSKI
STAROSTA RADOMSKI Jednostka ewidencyjna : 142501_1 PIONKI - MIASTO

GKN-IV-B.6621.1. G55 2015

Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
z dnia: 2015-08-31

Jednostka rejestrowa :  G.373 Obreb 0001 PIONK

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GENOWEFA JAKUBOWSKA Rodzice:STANISLAW,ROZALIA
KROTKA 8; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa :  G.1060 Obreb 0001 PIONKI

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GENOWEFA JAKUBOWSKA Rodzice:STANISLAW ROZALIA
KROTKA 8; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa ;- G.747 Obreb 0001 PIONKII

Lp Podmiot ewidencyjny |

1 JADWIGA JANINA SOBOL Rodzice:LUCJAN,GENOWEFA
ORZESZKOWE.J 8/2; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa :  G.2889 Obreb 0001 PIONK

Lp Podmiot ewidencyjny

1 (matzenstwo)
WOJCIECH PIOTR MAZUR Redzice:ADAM, TERESA
BIELINY 20; 26-670 PIONKI;

KAMILA ANNA MAZUR Rodzice:JOZEF,WANDA
CZARNA KOLONIA 54A; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa :  G.2218 Obreb 0001 PIONKI

Lp Podmiot ewidencyjny

1 GMINA MIASTO PIONKI
AL.JANA PAWLA || 15; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa :  G.2751 Obreb 0001 PIONKI

Lp Podmiot ewidencyjny

1 POWIAT RADOMSKI
DOMAGALSKIEGO 7; 26-600 RADOM,;

2 POWIATOWY ZARZAD DROG PUBLICZNYCH
DOMAGALSKIEGO 7; 26-600 RADOM,;

Jednostka rejestrowa :  G.2968 Obreb 0001 PIONK(

Lp Podmiot ewidencyjny

Strona: 1



MARIA WILKOWSKA Rodzice:LUCJAN,GENOWEFA
KROTKA 7A; 26-670 PIONKI;

Jednostka rejestrowa : G.1566 Obreb 0001

PIONKi

Lp Podmiot ewidencyjny
1 JADWIGA EUANlNA SOBOL Rodzice:LUCJAN,GENOWEFA
ORZESZKQOWELJ 8/2; 26-670 PIONKI;
Z up. STARG STY
[ ;
' @erp
Marzena Czaplinska
Podinzpekior w Wydziale GKKIN
o
|
!
Sporzadzit:  Marzena Czaplifska

Strona: 2



LwnriNies
na Pawia 115
IARDWANIA

Y
el 344240
GM. 6727.122.2015 Pionki, dnia 12 sierpnia 2015 .
Przedsi¢biorstwo Wodno
Kanalizacyjno Cieplownicze Sp. z o.0.
26-670 Pionki

ul. Zakladowa 7

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 12 sierpnia 2015 r.. Urzad Miasta w Pionkach informuje,

ze dziatki Nr 830, Nr 833/2, Nr 833/3, Nr 1898/7, Nr 1898/6, Nr 833/15, Nr 1898/5 i Nr 1584/1 leza
czesciowo na terenie oznaczonym Ww miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym
Uchwata Rady Miasta Nr XIII/153/03 z dnia 24.10.2003r, ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Mazowieckiego Nr 294 poz. 7804 z dnia 22.11.2003, symbolem MN i czgSciowo w pasie
drogowym ul. Wspélnej oznaczonej symbolem KZ , natomiast dziatka Nr 1584/4 lezy na terenie
oznaczonym symbolem KZ - ul. Wspélna

Tekst planu:

§8

1. Wyznacza si¢ tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego oznaczone na rysunku planu symbolami
MN

2. Ustala si¢ dla w/w obszaréw nastepujace przeznaczenie (funkcje) terenéw
1) przeznaczeniem podstawowym jest mieszkalnictwo jednorodzinne
2) przeznaczeniem uzupetniajacym sa

a) ustugi komercyjne nieuciazliwe, nie kolidujace z przeznaczeniem podstawowym
b) elementy infrastruktury technicznej wraz z komunikacja piesza i drogowa zielen towarzyszaca

3) przeznaczeniem dopuszczalnym sg

a) ushugi publiczne
b) nieuciazliwe rzemiosto ustugowe
¢) mieszkalnictwo wielorodzinne

3. Ustala si¢ nastgpujace warunki zagospodarowania terenéw:

1)
2)
3)
4)
S)
6)
7
8)
9
10)
11)
12)
13)

14)

istniejaca i projektowana zabudowa moze podlega¢ wymianie, rozbudowie i przebudowie
oraz zmianie sposobu uzytkowania zgodnie z ustalonym przeznaczeniem

na wyznaczonych terenach moga by¢ realizowane wszelkie rodzaje zabudowy
jednorodzinnej - wolnostojacej, blizniaczej, szeregowe;j, tancuchowe;j

w przypadku realizacji na dziatkach oprécz funkcji mieszkaniowej innej

dopuszczonej planem, powierzchnia zabudowy dzialki nie moze przekroczy¢ 50 %
ogoélnej powierzchni, przy zachowaniu przepiséw szczeg6lnych

nalezy dazy¢ do maksymalizacji powierzchni czynnej biologicznie

strefe lokalizowania zabudowy gospodarczej i ustug rzemiedlniczych wyznacza si¢

na zapleczu strefy mieszkaniowej

dopuszcza sig¢ lokalizacj¢ ustug komercyjnych w kubaturze budynkéw mieszkalnych,

w przypadku spetnienia warunku okreslonego w dalszych przepisach

zakaz lokalizacji obiektéw o funkcji ustugowej mogacej powodowag state badz

okresowe uciazliwoéci dla podstawowych funkcji

zakaz dzialalnosci gospodarczej wiazacej si¢ z wprowadzeniem substancji zanieczyszczajacych
powietrze

dopuszcza si¢ lokalizowanie budynkéw w granicach dziatek pod warunkiem

zachowania przepiséw szczegdélnych

na dziatkach o jednorodnej funkcji zaleca si¢ lokalizowanie 2 miejsc postojowych

na dziatkach o funkcji mieszanej zaleca si¢ lokalizowanie 5 miejsc postojowych

zakaz lokalizowania obiektéw kubaturowych w strefach korytarzy infrastruktury technicznej
ogrodzenia dzialek o maksymalnej wysokosci do 1,80 m nalezy dostosowaé do
krajobrazu i architektury budynkéw
w przypadku lokalizacji ustug publicznych w wyznaczonych obszarach ilo§é miejsc



postojowych dostosowaé do rodzaju ustugi.

15) na terenach osiedla Podgaje nie dopuszcza sie lokalizowania zadnych budynkéw

gospodarczych, badz skfadowych - lokalizacja garazy w kubaturze budynkéw mieszkalnych

16) zakaz likwidacji istniejacych oczek wodnych i nawozenia w ich miejsce ziemi lub gruzu.
4. Ustala sie nastepujace zasady ksztattowania zabudowy

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)

11)

architektura i forma budynkéw ksztalttowana w nawiazaniu do architektury
miejscowej i otaczajacego krajobrazu
max wysoko$¢ budynkéw:
a) budynki mieszkalne - 2 kondygnacje z poddaszem uzytkowym
b) budynki gospodarcze lub ustugi produkcyjne - 1 kondygnacja z poddaszem uzytkowym
¢) budynki ustugowe - 3 kondygnacje z poddaszem uzytkowym
uklady kalenicowe
dachy dwu lub wielospadowe o kacie nachylenia 45° z tolerancja 10°
rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe budynkéw bez ograniczen
pokrycie dachéw bez ograniczen materialowych z wyjatkiem azbestowo- cementowym
zaleca si¢ jednakows architekture i podobng w gamie kolorystyke dla danego zespotu
mieszkaniowego
o$wietlenia okienne poddaszy oknami potaciowymi lub lukarnami
okapy dachéw min. 70 cm, potacie dachowe nad $ciana szczytowa min. 40 cm
dopuszcza si¢ odstepstwa w zakresie rozwiazan dachéw wynikajacych z warunkéw
ochrony przeciwpozarowej (np. zastosowania $cian ogniowych), lub w przypadku
koniecznosci dostosowania do istniejacej zabudowy
lokalizowanie ustug w kubaturze budynk6w mieszkalnych dopuszcza si¢ w wypadku
a) wprowadzenia odrgbnych wejsé do czesci mieszkalnej i ustugowe;j
b) oddzielenia czesci ustugowej od mieszkalnej przegrodami o odpornosci ogniowej 60 min.

5. Wyznaczone zasady zagospodarowania teren6w i ksztattowania zabudowy nie dotycza
obszar6w, dla kt6rych istnieje obowiazek sporzadzenia planéw miejscowych.

1.

3.1

§38

Wyznacza si¢ tereny podstawowego ukladu komunikacyjnego miasta, ktére stanowia drogi i ulice
oznaczone na rysunku planu symbolami KZ, KL, KD.

1.1. Wyznacza si¢ rezerwg terenu pod bezkolizyjny wezel drogowy drég zbiorczych oznaczony na
rysunku planu symbolem KZR

a) do czasu realizacji wezta uzytkowanie dotychczasowe.

Ustala si¢ przeznaczenie terenéw uktadu komunikacyjnego

1) przeznaczeniem podstawowym jest obstuga ruchu komunikacji zbiorowe;j i indywidualnej

2) przeznaczeniem uzupelniajacym sa:

a) urzadzenia i elementy infrastruktury technicznej obstugujacej funkcj¢ podstawowsa i inne funkcje
wyznaczone poza pasem drogowym

b) $ciezki rowerowe

c) zielen urzadzona

Ustala sig drogi (ulice), ktére w ukladzie komunikacyjnym miasta beda pelnity rolg drég zbiorczych
oznaczonych symbolem KZ.
a) ul. Kozienicka - na odcinku od granic miasta

(droga wojew6dzka Nr 787)  do ul. Mickiewicza

b) ul. Mickiewicza (droga wojewédzka Nr 787)

c)

ul. Kolejowa - na odcinku od ul. Zaktadowej (droga wojewédzka 787 do ul. Zwoleniskiej
przechodzaca w droge powiatowa 34428)

d) ul. Zwolenska (droga wojewé6dzka Nr 692)

€)

ul. Pitsudskiego (droga wojewddzka Nr 691)

f) ul. Radomska (droga powiatowa Nr 34428)

g)

ul. Zeromskiego (droga powiatowa Nr 34428)

h) ul. Wspélna  (droga powiatowa Nr 34428)
i) ul. Popietuszki



j) ul. Garszwo - na odcinku od ul. Krélowej Jadwigi do przejazdu gospodarczego pod torami
k) ul. Sienkiewicza
3.2. Ustala sig¢ parametry techniczne drég zbiorczych
a) linie rozgraniczenia drég (ulic) - 30 m
b) linie zabudowy:
- dla budownictwa wielorodzinnego i uzytecznosci publicznej
min. 15 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego min. 10 m od krawedzi
linii rozgraniczenia ulicy
) parametry geometryczne przekrojéw poprzecznych wg przepiséw szczeg6lnych.
4.1. Ustala sig¢ drogi - ulice, ktére w uktadzie komunikacyjnym miasta beda petnity role ulic
lokalnych oznaczonych na rysunku planu symbolami KL.
a) ul. Spacerowa (droga powiatowa Nr 34426)
b) ul. Polna (droga powiatowa Nr 34426)
c) ul. Les$na
d) ul. Chemiczna
e) ul. Augustowska
) ul. Wesota
g) ul. Krélowej Jadwigi
h) ul. 15-go Stycznia - na odcinku od ul. Kozienickiej do granic miasta
i) ul. Debowa
j) ul. Partyzantéw
k) ul. Guzala
1) ul. Bohater6w Studzianek
D) ul. Armii Krajowej
m) ul. Aleje Lipowe
n) ul. Garszwo
o) ul. Zaktadowa
p) ul. Harcerska
r) ul. Stowackiego
s) ul. Fabryczna
t) ul. Zwyciestwa
u) ul. Kosciuszki
4.2. Ustala si¢ parametry techniczne drég lokalnych
a) linie rozgraniczenia ulic Krélowej Jadwigi, Guzala, Armii Krajowej z planowanymi przedtuzeniami
min. 20 m
b) linie rozgraniczenia pozostatych drég - ulic min. 15 m
c) linie zabudowy:
- dla budownictwa wielorodzinnego i uzytecznoéci publicznej
min. 10,0 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego 7 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
d) parametry geometryczne przekrojéw poprzecznych wg przepis6w szczegélnych.
5.1. Ustala sig ulice, ktére w ukltadzie komunikacyjnym miasta beda pelnity role ulic dojazdowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD.
a) ul. 15-go Stycznia - na odcinku od ul. Kozienickiej w kierunku ul. Mickiewicza
b) przedtuzenie Alei Lipowych w kierunku zachodnim
c) ul. Polna - na odcinku od ul. E.akowej do ul. Wsp6lnej
5.2. Ustala si¢ parametry ulic dojazdowych
a) linie rozgraniczenia min. 10 m
b) linie zabudowy:
- dla zabudowy wielorodzinnej i uzytecznosci publicznej min.
10 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
- dla budownictwa jednorodzinnego min. 7 m od krawedzi linii rozgraniczenia ulicy
) parametry geometryczne wg przepiséw szczeg6lnych.
6. Dopuszcza si¢ zmniejszenie linii rozgraniczenia wyznaczonych i nie wyznaczonych ulic uktadu



o~

10.

komunikacyjnego w przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych parametréw

technicznych, z uwagi na istniejace zainwestowanie i zalesienie oraz zmniejszenie odlegtosci

zabudowy od jezdni w uzgodnieniu z wlasciwym zarzadca drogi.

Dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych linii zabudowy w intensywnych, trwatych ciagach zabudowy.
Realizacje $ciezek rowerowych, dopuszczonych ustaleniami planu, prowadzi¢ w oparciu o
specjalistyczne opracowanie mozliwoéci ich realizacji, warunki techniczne i ustaleniu kolejnosci
wykonania.

1) wskazuje si¢ realizacje $ciezek rowerowych w pierwszej kolejnosci na najbardziej atrakcyjnych
ciagach turystycznych.

Ustala si¢ sukcesywne porzadkowanie istniejacych ciagéw ulicznych i ich otoczenia pod katem ladu

przestrzennego z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Wskazuje si¢ w rysunku planu miejsca lokalizacji bezkolizyjnych przejs¢ drogowych i pieszo-

rowerowych z komunikacja kolejowa.

1) wskazanie terenéw potrzebnych do realizacji wezta bezkolizyjnego na wysokosci ulic Augustowskiej,
Zwolenskiej i ustalenie mozliwosci jego realizacji oraz terenéw dla przej$¢ pieszo-rowerowych nastapi
po wykonaniu specjalistycznego opracowania

2) realizacja wezla i przejs$¢ pieszo-rowerowych moze nastapi¢ bez koniecznosci dokonania zmian w

planie.
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LEGENDA

KZR Tereny rezerwowane pod wezel drogowy drog zbiorczych
KD Ulice dojazdowe
KZ Drogi. ulice zbiorcze
KL Drogi, ulice lokalne
K {| Tereny miejsc postojowych i sarazowania samochodéw
Tereny komunikacji kolejowej

__§| Tereny obstugi komunikacji samochodowej

{1 Tereny ustug zdrowotnych i opieki spolecznej

Tereny ustug komercyjnych

Tereny koncentracji ustug i administracji

| Tereny ustug publicznych

_ Tereny uslug publicznych z zielenia towarzyszaca

Tereny kultu religijnego

| Tereny uslug specjalistycznych

Tereny sportu i rekreacji

Tereny wypoczynku i sportu

| Tereny administracji

| Tereny produkcji przemystowej i rzemiesiniczej

Tereny skladdéw i magazyndw

Tereny gospodarki zaopatrzenia w wode

| Tereny oczyszczalni Sciekdw

Tereny urzadzen wspolpracujacych z gospodarka scickowg

4 Tereny urzadzen elektroenergetyveznych

Tereny elementow infrastrukiury technicznej { ujgcia wody )

Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

Tereny budownictwa wielorodzinnego

Tereny mieszkalniciwa rolniczego

Teveny laséw

Tereny zieleni urzadzonej. parkowej )

Tereny zieleni izolacyinej

Tereny zieleni nieurzadzonej
Tereny cmentarzy
Tereny oprodkow dzialkowych
R Tereny upraw polowych
RO Tereny rolnicze wylaczone z zabudowy

Tereny administracji i obslugi urzadzen gospodarki lesnej
Tereny zbiornikéw wodnych

. Granice Kozienickiego Parku Krajobrazowego

T YT Granice otuliny Kozienickiego Parku Krajobrazowego

Rezerwal Przyrody ..Pionki”

Uzytki ekologiczne

Pomniki przyrody ozywiongj

® Pomniki przyrody nicozywionej
I Le$ny Kompleks Promocyjny ,Lasy Puszczy Kozienickiej™
o — Strefa zainteresowania konserwatorskiego
I Strefy techniczne z zakazem zabudowy
it Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw
B.14- P,ZL. | Teren przemysiowo-lesny
o p=—q+ k- | Granice terendw dla ktorych wyznacza si¢ obowigzek sporzgdzenia  planow miejscowych




Radom, 06 pazdziernika 2015 r,
Znak: PZD.11.444.113.2015

DECYZJA nr 113.U.2015

2

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 1. o drogach
publicznych, (jednolity tekst Dz. U. z 2015 1. poz. 460), a takze Uchwaly Nr 148/2011
Zarzadu Powiatu Radomskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie udzielenie upowaznienia
Pani Joannie Chojnackiej, Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu
do wydawania decyzji administracyjnych we wszystkich sprawach przewidzianych ustawowo
dla Zarzadu Powiatu i wystawiania w tym zakresie tytuléw wykonawczych oraz art. 104 kpa
(Jednolity tekst Dz. U.z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu sprawy: Przedsiebiorstwa Wodno
Kanalizacyjno Cieptownicze, ul. Zaktadowa 7, 26 — 650 Pionki, wniesionej dnia 01.10.2015 .

zezwala si¢
Przedsigbiorstwu Wodno Kanalizacyjno Cieplownicze,

ul. Zakladowa 7, 26 — 650 Pionki.
Na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej Nr 3523W Jedlnia - Sokoty — Pionki (dziatka nr ew.
1584/5) urzadzen infrastruktury technicznej, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami

lub potrzebami ruchu drogowego, sie¢ kanalizacji ci$nieniowej do dzialki nr ew. 833/15

w miejscowosci Pionki, ul. Wspdlna.

1. Na dysponowanie nieruchomoscia w zakresie i na czas niezbedny do wybudowania
w/w urzadzenia.

2. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym
do wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
1 wustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzeba mi ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

Ustala si¢ nastepujace warunki zezwolenia:

1) przejscie poprzeczne pod elementami pasa drogowego zlokalizowaé tak jak wrysowano na planie
sytuacyjnym, ktdry jest zatgcznikiem do niniejszej decyzji,

2) konstrukcje nawierzchni jezdni odtworzy¢ zgodnie ze stanem przed jej wycieciem, wykop nalezy
zasypac¢ i zagesci¢ warstwami,

3) zachowal zgodnos¢ z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.),

4) w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tego urzadzenia,

5) realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

6) zarzad drogi nie bgdzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia sieci podczas
prowadzenia robot drogowych i eksploatacji drogi,

7) ewentualne uszkodzenia konstrukcji nawierzchni oraz elementéw pasa drogowego tj. jezdnia,
pobocze, pas zieleni, dokonane w trakcie budowy w/w urzadzenia powinny byé naprawione
i droga doprowadzona do stanu pierwotnego na koszt inwestora uzgadnianego sieci.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa, organ odstepuje od uzasadnienia decyzji gdyz uwzgledniono wniosek
w caloscei.



Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Radomiu za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robdt budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupelni¢ o projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci.
Zgodnie z Zatgcznikiem , cze$é 111, ust. 44, pkt 9, do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (jednolity tekst z 2014 r. Dz. U. poz. 1628), wydanie zezwolenia na lokalizacj¢ urzadzenia
w pasie drogowym zwolnione jest z optaty skarbowe;j.

Otrzymuja: 7 up. ZARZADU POWIATU
1. Adresat ’
2. ala




Radom, 25 sierpnia 2015T.
Znak: PZD.11.444.77.2015

DECYZJA nr 77.U.2015

Na podstawie art. 39 ust. 3 1 3 a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(ednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 460), a takze Uchwaty Nr 148/2011 Zarzadu Powiatu
Radomskiego z dnia 28 grudnia 201 1r. w sprawie udzielenie upowaznienia Pani Joannie Chojnackiej,
Dyrektorowi Powiatowego Zarzadu Drég Publicznych w Radomiu do wydawania decyzji
administracyjnych we wszystkich sprawach przewidzianych ustawowo dla Zarzadu Powiatu
1 wystawiania w tym zakresie tytutébw wykonawczych oraz art. 104 kpa (jednolity tekst Dz. U:
z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu sprawy Przedsigbiorstwo Wodno Kanalizacyjno Cieptownicze,
w Pionkach, ul. Zaktadowa 7, 26 — 650 Pionki, wniesionej dnia 05.08.2015r.

zezwala sie
Przedsigbiorstwu Wodno Kanalizacyjno Cieplowniczemu w Pionkach,
ul. Zakladowa 7, 26 — 650 Pionki,
Na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej Nr 3523W Jedlnia — Sokoly — Pionki (dziatka pr ew.

1584/4) urzadzen infrastruktury technicznej, niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego, sieci wodociagowej w m. Pionki.

1. Na dysponowanie nieruchomoscia w zakresie i na czas niezbedny do wybudowania sieci
wodociagowego.

2. Zobowigzuje si¢ inwestora przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t w pasie drogowym
do wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym
i ustalenie oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

Ustala si¢ nast¢epujace warunki zezwolenia:

1. sie¢ zlokalizowa¢ tak jak wrysowano na planie sytuacyjnym, ktéry jest zalacznikiem do niniejszej
decyzji,

2. prace wykona¢ wykopem, ktéry nalezy zasypaé i zaggécié warstwami

3. sie¢ zabezpieczy¢ rurg ostonowa na calej szerokosci pasa drogowego, przylacze posadowié
ponizej strefy przemarzania,

4. zachowaé zgodno$¢ z wymogami rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.),

5. w przypadku kolizji sieci z elementami pasa drogowego, podczas przebudowy pasa drogowego,
inwestor na wlasny koszt dokona przelozenia lub zabezpieczenia tego urzadzenia,

6. realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor,

7. zarzad drogi nie bedzie ponosil odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia sieci podczas
prowadzenia robdt drogowych i eksploatacji drogi,

8. ewentualne uszkodzenia konstrukcji nawierzchni oraz elementéw pasa drogowego tj. pobocze,
pas zieleni, dokonane w trakcie budowy w/w urzadzenia powinny byé naprawione
i droga doprowadzona do stanu pierwotnego na koszt inwestora uzgadnianej sieci.

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa, organ odstgpuje od uzasadnienia decyzji gdyz uwzgledniono wniosek
w calosci.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Radomiu za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Wniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét budowlano-montazowych w pasie drogowym
nalezy uzupetni¢ o projekt organizacji ruchu na czas budowy przylgcza.

Zgodnie z Zalacznikiem , cze$¢ 111, ust. 44, pkt 9, do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (jednolity tekst z 2014 r. Dz. U. poz. 1628), wydanie zezwolenia na lokalizacje sieci
wodociagowej w pasie drogowym zwolnione jest z oplaty skarbowe;.

Otrzymuja Z up, ZANZADU POWIATU
1. Adresat . fBRLRE POVIA

ag
2. ala m’g,jr._;uw

Povdiatr e 2




Oddziat Wodno- Kanalizacyjno - Pionki, dnia 22.11.2007 r.

Cieptowniczy

ul. Lesna 3
26 - 670 Pionki
OWKC : }024 107

Pan Wojciech Mazur
Bieliny 20
26 - 670 Pionki

Warunki techniczne nr : 41/2007

Odpowiadajgc na pismo z dnia 09.11.07 r. Oddziat Wodno — Kanalizacyjno -

Cieptowniczy podaje warunki wykonania przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej do
dziatki budowlanej nr 833/15, zlokalizowanej w rejonie ul. Wspélnej w Pionkach :

W ulicy Wspolnej zaprojektowac i wykonaé odcinek wodociggu z rur PVC 110 (z
wiaczeniem do istniejacego w ulicy Wspolnej wodociggu PVC 200), do wysokos$ci dziatki.
Przytacze wodociggowe zaprojektowac i wykonaé z rur PE 40 z wigczeniem do
projektowanego w ulicy Wspélnej wodociggu PVC 110. Opomiarowanie poboru wody
nalezy wykona¢ w podpiwniczeniu budynku lub studzience wodomierzowej;
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych nalezy zaprojektowac i wykonaé¢ z zastosowaniem
przydomowej przepompowni sciekow. Wigczenie przewodu ttocznego do studni rewizyjnej
(149,05/147,69), zlokalizowanej na istniejacym w ulicy Krétkiej kanale sanitarnym PVC
200. Alternatywnie na terenie dziatki mozna zlokalizowa¢ zbiornik bezodptywowy.

Procedura wykonania przyiaczy :

Przystapienie do realizacji prac nad dokumentacjg techniczng moze nastapi¢ po
podpisaniu z OWKC Pionki umowy wstepnej na przytaczenie posesji do kanalizacji
sanitarnej i wodociggu, okreslajgcej m.in. sposéb realizacji i zrédta finansowania odcinka
sieci wodociagowej w ulicy Wspdlne;j.

Po wniesieniu optaty (40 PLN) dokumentacje techniczng wykonana w oparciu o wydane
warunki techniczne nalezy uzgodni¢ w ZUD Radom oraz OWKC Pionki,

ul. Lesna 3

Wykonawstwo przytgczy nalezy zleci¢ uprawnionemu instalatorowi, zgtosiwszy uprzednio
w Oddziale Wodno — Kanalizacyjno - Cieptowniczym, ul. Le$na 3, tel. 385 2252
(telefonicznie lub osobiscie) termin rozpoczecia prac.

Po wykonaniu przytaczy (przed zasypaniem wykopow) oraz wniesieniu optaty (45 PLN.),
zostanie przeprowadzony odbior robét w obecnosci inwestora, wykonawcy i
przedstawiciela OWKC (po uprzednim uzgodnieniu terminuy).

Po podpisaniu umowy z OWKC na dostawe wody i odbiér sciekéw nastapi wigczenie
przytaczy do miejskiej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne;.

W terminie 30 dni inwestor obowigzany jest dostarczy¢ do OWKC inwentaryzacje
powykonawczg sporzadzong przez uprawnionego geodete. W przeciwnym wypadku
OWKC wykona inwentaryzacje we wiasnym zakresie, obcigzajac kosztami inwestora.

Otrzymujg :

1.

Adresat. Z-ca I&IﬁR?)WNIKA

2. ala / /!

mgr in /SG i Rudzkz



RADOM 2015-08-19
STAROSTWO POWIATOWE W RADOMIU
POWIATOWY OSRODEK DOKUMENTAC]I
. GEODEZYINEJ I KARTOGRAFICZNE]
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
26-600 Radom
ul.Graniczna 24

OPINIA NR 1290-1/2013
uzgodnienia dokum. projektowe;j
Przedmiot uzgodnienia: TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Dla:
MAZUR WOJCIECH
Adres :
26-670 PIONKI
BIELINY 20

Na zlecenie 6340-1/2013  z dnia: znak: . Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2013-10-14
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :
M.PIONKI ULWSPOLNA , gmina : PIONKI M.
Inwestor :
MAZUR WOJCIECH

26-670 PIONKI
BIELINY 20
Jednostka projektowa :
RUDZKI ROMAN TOMASZ

26-670 PIONKI
OBRONCOW OJCZYZNY 28
Data posiedzenia : 2013-10-17
Uwagi i zlecenia:
Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania z wlaéciwego organu do spraw
nadzoru architektoniczno - budowlanego pozwolenia na budowe.
W przypadku robdét w pasach drogowych Inwestor zobowigzany jest uzyskaé
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
Uzgodnienie zachowuje waznos$é przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
Uzgodnienie traci waznosé w przypadku gdy:

a) Inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

b)decyzja o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu , o zatwierdzeniu planu
realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

c)dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O wystapieniu w/w przypadkdéw Inwestor obowigzany jest zawiadomié bezzwitocznie

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji.

1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonaé recznie, bez uzycia sprzetu
zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robodt.

2.W razie niezgodnos$ci realizacji obiektdéw z projektem, inwestor zobowiazany jest
do wystapienia do ZUD o wydanie opinii w sprawie dalszego postepowania.
Realizacja inwestycji niezgodnie z projektem moze spowodowa¢ nakaz przebudowy na
koszt inwestora realizowanych obiektdéw, badz innych bedacych z nimi w kolizji.

3.Zgodnie z art.48 ust.l pkt 6 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Inwestor
zobowiazany jest pod kara grzywny zapewnié¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych
obiektéw oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanych obiektow
(przed zasypaniem) .

4.Podczas prac nalezy zwrdcié¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepisdw
ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.30/89 i 15/91).

5.Prace ziemne wykocnaé¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych
sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego
obiektu.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione z M

tygodniowym wyprzedzeniem.

Miejsca skrzyzowarn projektowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego z istniejgcym gazociggiem wykonac¢ wg.

PN-91/M34501.Miejsca kolizji z gazociggiem zabezpieczy¢ rurg ochronna. Roboty ziemne w poblizu gazociggu

wykona¢ recznie. O przystapieniu do prac wykonawca obowigzany jest zawiadomi¢ RDG Pionki, ul. Stowackiego \

13 A z 14-dniowym wyprzedzeniem.

Uzyska¢ zgode na lokalizacje urzadzenia w pasie drogi powiatowej z Powiatowym Zarzadem Drog Publicznych w

Radomiu.

Zachowac odlegto$¢ pionowa i pozioma od istniejacej sieci energetycznej. Prace przy urzadzeniach PGE wykonac

pod nadzorem pracownika RE Kozienice.
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RADOM  2014-10-07

STAROSTA RADOMSKI ODPIS

ul. Domagalskiego 7
26 — 600 Radom

PROTOKOL NR GKN.6630.917.2014
NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady : TRASY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Whnioskodawca:
PRZEDSIEBIORSTWO WODNO KANALIZACYJNO CIEPLOWNICZE
W PIONKACH Sp.z.0.0.
Adres :
26-670 PIONKI
ZAKLADOWA 7

Znak sprawy: GKN.6630.917.2014 z dnia: 2014-09-26
Lokalizacja obiektu: PIONKI, UL. WSPOLNA DZ. 883/15, gmina: PIONKI M.

Narada koordynacyjna odbyta sie na zebraniu w Starostwie Powiatowym w Radomiu, Wydziat Geodezji,
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci oddziat: Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul.
Graniczna 24.

Data narady: 2014-09-30

Uwaygi i zlecenia:

Niniejsza protokdél z narady koordynacyijnej nie zwalnia Inwestora od uzyskania z
wladciwego organu do spraw nadzoru architektoniczno ~ budowlanego pozwolenia na
budowe .

W przypadku robdt w pasach drogowych Inwestor zobowiazany jest uzyskac
zezwolenie na wejscie w pas drogowy od zarzadzajacego droga.
1.Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych sieci od istniejacego

uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykona¢ recznie, bez uzycia sprzetu

zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawce
robdt.

2.Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektéw
oraz geodezyjna inwentaryzacje powykonawczag zrealizowanych obiektdw (przed

zasypaniem) .
3.Podczas prac nalezy zwrdécié¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie

nienaruszonym punktédw geodezyjnych, ktdére podlegaja ochronie w trybie przepisow

ustawy Prawo Geodezyjnego i Kartograficznego (Dz.U.2010.193.1287 z pdZniejszymi

zmianami) .
4.Prace ziemne wykona¢ pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarzadzajacych

sieciami uzbrojenia terenu, krzyzujacymi sie i zblizonymi do uzgadnianego

obiektu.
O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branzowe winny by¢ zawiadomione =z
tygodniowym wyprzedzeniem.

PRZEWODNICZACY
narady koordynacyjnej

Integralng czesé protokotu stanowi lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z ewentualnymi uwagami
dotyczacymi przedmiotu narady oraz podpisami.



«arada koordynacyjna zdnia 2014-09-30

j_Lp | Nazwa Instytucii

B

| |PRZEWODNICZACY NARADY
| |KOORDYNACYJNE

ODPIS

GKN.6630.917.2014

Imie, Nazwisko
Uzgadniajacego

Uwagi Uzgadniajacego

2| POWIATOWY ZARZAD DROG
PUBLICZNYCH W RADOMIU

3| GENERALNA DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH | AUTOSTRAD O/ W-A
REJON W RADDOMIU WSOLA | UL.
SPACEROWA 10, GM. JEDLINSK

|
4|MAZOWIECKI ZARZAD DROG
WOJEWODZKICH W WARSZAWIE

ORANGE POLSKA S.A

9

PGE DYSTRYBUCJA S. A. ODDZIAL.
SKARZYSKO-KAMIENNA REJONOWY
ZAKLAD ENERGETYCZNY

(2]

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY
ZABYTKOW W WARSZAWIE
DELEGATURA W RADOMIU

~

WOJEWODZKI ZARZAD MELIORACJI |

, g URZADZEN WODNYCH W |
! WARSZAWIE | ;
| |
— A VAL )__{__!'
NETIA SA : | |
y 28 leame 1
| i
| 1
MigECa pirtydn- sl orojektowanych urzedzed uzbrofenia ! ?j !
10| MAZOWIECKA SPOLKA GAZOWNICTWA vykone -, -7qdzenia Minkstra [ . - ‘
Sp.z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy 1dn .- U. poe. 640, Misjeca bazplecad
Radom . <y Bemne w strefle
Bt el Tystapieniu do prac wykonawca
- ‘b §
N X ul. Sk v - + 2 14-cnlowym wyprzedteniem,
11| URZAD GMINY
| . _ 1 e
12| WNIOSKODAWCA LUB OSOBA
UPOWAZNIONA
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(P JAFAR 9203

DN] d. | L Masd[DN] d, | L Masd[DN]| do | L [Masa
T Tl | T 7o) ot ol
50 | 50 [ 300115 80 | 700 | 65 100 950 | 190
60 | 60 |320[12,5 100 | 700 | 69 150"| 570*| 195
50 | 310 | 142|| 250 [150 [700] 70 ||, [200] 950 ] 205
80 | 60 | 310|146 200 | 700 | 80 250*| 690 | 211+
80 | 330 | 156 250 | 700 | 89 300*| 745*| 218*
40 | 320 | 17,8 80 | 800 | 93 450 | 950 | 240
50 | 320 [ 18,5 100 | 800 | 97 80 | 515 | 212
100 | 80 [320[184]| . [150]600] 98 100 | 535 | 215
65 | 320 | 20 200 | 800 | 101 150 | 645 | 255
80 | 360 | 18,4 250 | 800 | 106 ]| . [200] 650 | 262
100 | 360 [ 19,3 300 | 800 | 125 250 | 710 | 270
60" |330°|22,8° 150*| 530|123 300 | 770 | 274
80 | 400 | 231 200 | 850 | 129 400 | 890 | 285
dn 125 -
_‘l 100 | 400 | 23,5 | | 350 [250|645°| 135* 500 |1000] 300
| 125 | 400 | 25,5 300 | 850 | 141 80 | 580 | 304
' 50° | 340°[29,5" 350 | 850 [ 167 | ..o [200 [1100] 307
60~ | 340*|27,8* 80* |470%| 159* 400 |1100| 323
L i 150 | 80 | 440 | 285 100*|470*| 161 600 |1100| 350
" ! 100 | 440 | 29,5 150° | 5507 | 163* 200 | 690 | 350
| 150 | 440 | 32.5]| , . [200 000169 ]| 800 [400 ] 915 | 430
' 50 | 520 | 43,2 250+ | 665*| 175 800 |1350| 630
I | m ] | = 60 | 520 | 41,5 300° [ 725°[ 179" [ o[ 400 | 990 | 650
i _T B0 | 520 | 435 350" 185* 600 |1650] 990
200 [100 | 520 | 44,5 400 | 900 | 198
- f 125 [ 520 | 45
150 | 520 | 45,5
200 | 520| 49
L

* - na zyczenie/ for special order

A 2 i e
polqczenla kolnlerzowe wg PN-EN 1092-2:; 1999 ﬂanges acc. EN 1092'2

clénlenle robocze PN10,PN16 working pressure PN10,PN16

wykonanie wg PN-EN 545: 2008. verslon acc. EN 545 2006

y-
Zeliwo sferoldaine GJS 500-7 PN-EN 1563:2000 Nodular castiron GGG50 DIN 1693
Wykonanle standardowe: Standard execution:
farba epoksydowa RAL5005 min. 250 pm . epoxide palnt RAL5005 250 pm .

Atest hlglonlczny PZH Hyglenlc attest by PZH

W lnstalacjach: wodoc{qguwych wody In lnstalaﬁons for water potable water and oﬂ'ner
pitnej, kanalizacji Iinnyoh plynach ubuialnych Inert flulds
chemicznl ;

10

et

Montaz jest mozliwy w zakresle: od pozycji poziomej Assembly from horizantal to vertical position.

do pozycjl plonows].

* - mozliwe Inne wykonania *- other executions on request
—_— e e e Y
Fabryka Armatur JAFAR SA telefon: +48 13 442 96 11 : jafar@jafar.com.pl 9203  2009-09 171
ul. Kadyiego 12; 38-200 Jasto +48 13 442 90 41 marketing@jafar.com.pl

www.jafar.com.pl fax: +48 13 442 96 12 export@jafar.com.pl




® FABRYKA ARMATUR

JAFAR -

diugo$¢ zabudowy wg BS 5163

potaczenla kolnlerzowe wg PN-EN 1092-2: 1999

klasa szczelno$cl - A

clénlenie robocze PN16
temperatura czynnika do 120°C
i S

O-Ringowe uszczelnienie trzpienla -

"SUCHY GWINT" - wymienne pod ci$nieniem.
Trzpier nierdzewny lokyskowany z walcowanym
gwintem.

Klin zawulkanlzowany na cate] powierzchnl

z wymienna nakretka,

Przelot prosty - bez gniazda.

Wszystkie elementy s3 zabezpieczone

przed korozjg.

Wykonanie standardowe:

farba spoksydowa RALS00S 250um,

PN16, 120°C, EPDM, bez kétka recznego ©.

Certyfikat CE
Atest higieniczny PZH

W Instalacjach: wodoclagowych, wody pltne] | Innych

ptynach oboletnych chemlcznie do odcinania
eplywu

prz .
Wykonanie w wers|l NBR - clecze ropopochodne.

Montaz jest mozliwy w zakresie: od pozycji poziomej

do pozydji pionowej.

* - mozliwe inne wykonania

face to face lenght acc. BS 5163
flanges acc. EN 1092-2
leakproofness class - A

working pressure PN16

medium temperature up to 120°C

Spindle’s gaskets O-ring - “DRY THREAD" -
replaceable under pressure.

Stalnless steel spindle with rolled thread and
bearing.

Tatal sufrace rubbered wedge with replaceable
spindle nut.

Gate valve with full bore.

All parts are protected agalnst corrosion.

Standard execution:
epoxide paint RAL5005 250um,
PN16, 120°C, EPDM, without handwheel *.

Certificate CE
Hyglenic attest by PZH

In Instalations: for water, potable water and other

Inert fluids to flow closing.
Execution NBR version - oil flulds.

*- other executions on request

Anwendu

Sl o T
SRR

2112

Baulaenge nach BS 5163
Flanschbohrung nach EN 1092-2
Dichtheltsklasse - A
Betriebsdruck PN16
Betrlebstemperatur bls 120°C

ek

Spindelabdichtung-O-Ring - “Trockengewinde” -
unterdruckauswechselbar.
Niro-Stahl Spindellager mit Walzgewinde.

Kell ummantelt mit Gummi.

Spindelmutter - auswechselbar.

Mit glattem und frefen Durchgang.

Alle Telle sind gegen Korroslon gescheutzt.

Standardausfeuhrung:
Epoxyemallifarbe RAL5005 250um,
PN16, 120°C, EPDM, ohne Handrad *.

Zertyfikat CE
Hyglenisches Attest PZH

R i

In Betrlabswasserinstallationen,
Trinkswasserinstallationen und andere neutrale
Fluesslgkeiten zur Absperrung des Durchflusses.
Ausfuehrung aus NBR - Erdoelflussigkelten.

T el s R ot

Ist von horizontalen bis vertikalen Pasltion moeglich

“- Andere Verslonen sind auch moeglich

2112 2008-09




2112
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FABRYKA ARMATUR

JAFAR s

Sposéb zamawlanla/ Order procedure/ Bestellung:
(Przyktad, Example, Belsplel)
2112; DN250; EN-GJS-400-15/EPDM; PN16.

S 8 No. i Czoéé, Part, Tell Moteriaty, Materlals, Materialen
Karpus Zeliwo sferoldaine
= 6 1 | Body EN-GJS-400-15
S L Gehause PN-EN1563:2000
) Pokrywa Zellwo sferoldaine
2 | Bonnet EN-GJS-400-15
10 Deckel PN-EN 1583; 2000
4 Kiin éwm%m
12 : 11 3 | Wedge PN-EN 1563: 2000
T Kell Guma EPDM, NBR
- 3 14 PN-ISO 1629: 2005 ]
Korek uszczelnlajacy Moﬁfaﬁz
2 4 | Packing cork PN-EN 1982: 2002
| | Dichtungkork ]
° Plerécien zabezplecz. | Stal 656
5 | Stopperring PN-74/H-84032
E 7 . Slcherungring ; . i
3 Uszczelka czyszezaca | Guma EPOM, NBR
6 | Clean gasket PN-ISO 1629: 2005
i 1 ]"] Putzendichtung
- | i 7 gplndla rena PREN 1982: 2002
| : Spindelmutier
I | .
' [ Trzpleni Stal X20Cr3
| | 8 | spindle PN-EN 10088-1: 2007
l Sail Spindel B
I ik Uszczelka poloywy | Guma EPDM, NBR
: : | t = 9 glondlrzl gasket PN-ISO 1629: 2005
i - IR "
! Ly 40 | Plersclen O-Ring Guma EPDM, NBR
! A 1 gm?gg PN-ISO 1629: 2005
! Lj—H! I I
|[ \\\\\\‘\\‘\\\\&& \ I Sruba stal Fe/Zn5, stal nierdzewna
| | 12 ::hm b PN-EN 1SO 4762: 2006
| I P k) i ]
_ll | |[ Zaslepka sruby Parafina
: | 13 | Screw stopper Parafin
ly | - il Schraubsblenda ]
L[ Podktadka Polletylen
L 14 {Washer PN-EN ISQ 1872-1:2000
Unteriage
- | ) . n Masa
DN L H d D PN16 (PN10) | PN16 (PN10) c f pniseNio) | IS Welght
o . Gewlicht
[mm] - [mm] [kgl
40 165 20 | 88 150 110 18 16 3 4 14 9.1
50 178 230 102 165 1-25 18 16 3 4 14 1
65 190 265 122 | 185 145 18 16 3 4 17 | 155
80 203 290 438 | 200 160 18 17 3 8 (4) 17, 20
100 229 325 158 220 180 18 17 3 8 19 26,4
125 254 365 188 | 250 210 18 19 3 8 19 35,5
150 267 457 212 285 240 22 19 3 .B 19 48,2
200 292 534 268 340 295 22 20 3 12 (8) 24 73,3
250 330 633 320 405 | 355(350)| 26 (22) 24 3 12 27 86
. 300 | 35 | 708 | 378 | 460 |410(400)| 26(22) 27 4 12 27 134,5

Ze wzgledu na ciagly rozwdj firmy zastrzegamy soble prawo do modyfikacji produkowanych wyrobéw.

2/2

Fabryka Armatur JAFAR SA

ul. Kadyiego 12; 38-200 Jaslo
www.jafar.com.pl

telefon: +48 13 442 96 11
+48 13 442 90 41

fax: +48 13 442 96 12

Jafar@jafar.com.pl
marketing@)jafar.com.pl
export@jafar.com.pl




Studnie niewiazowe DIAMIR 400 aczmareﬂ
Asortyment LN /=

Kineta przelotowa 400

z uszczelky
TYP1
DN 1
r-—.-!
¢ ; -
| S
= ] g
1
b T
s | = T
Z T
[} | :l
1 L__n L 1 ||] | | T
== "1 1
DN DN1 H “Hu H1 L Masa indeks .
[am]  [mm] [mm] _[mm] [mm] fmm] (kg] -
110 400 400 180 68 564 4,2 2541110300
160 400 492 244 116 622 4,0 2541120300
200 400 511 263 136 650 _4q 2541130300
250 400 714 455 168 1154 14,2 2541140300
. 315* 400 714 455 198 1072 137 2541150300
400 ** 400 714 455 238 1076 14,8 2541160300
200 K2 * 400 511 263 136 680 4,7 2541530300
250 K2 * 400 714 455 174 1074 141 2541540300
300 K2 * 400 714 455 198 1070 14,0 2541550300
400 K2 * 400 714 455 250 984 14,1 2541560300

* brak uszczelek w kielichach przytaczeniowych
** wyjscie kinety - bosy koniec

Kineta zbiorcza 400

z uszczelkg
TYP 2
DN 1
T ————
— T
v‘ |
| i | =
| i | S
= ' ‘
: ./—‘:'-\_ _l___ I
| L \ |
= | I !
= Y ol | ll
'—'Lﬁ‘;ﬁm. I

DN DN 1 H Hu H1 L Masa indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ikl -
110 400 400 180 58 564 4.6 2541110300
160 400 456 222 100 636 54 2541120300
L 200 400 496 259 122 632 6.1 2541130300
250 400 714 455 168 1154 17,0 2541140300
315 *~ 400 714 455 198 1072 18.1 2541150300
200 K2 400 496 259 122 732 6,3 2541530300
. 250K2 * 400 714 455 174 1074 16,9 2541540300
300K2 * 400 714 455 198 1070 19,4 2541550300

* brak uszczelek w kielichach przytgczeniowych
** wyijscie kinety - bosy koniec

|17



Studnie niewtazowe DIAMIR 400

Asortyment

Kfaczmareh
— Y

Rura trzonowa 400

DN
|‘
|
2 [
I [
|
1
9
DN g =il Masa indeks .
[mm] [mm] [mm] kgl o
400 7.9 1000 14,7 2713411100
400 7.9 2000 29,3 2713411200
400 7.9 3000 439 2713411300
400 7,9 6000 87,7 2713411600
400 9,8 3000 56,1 2713421300
400 9.8 6000 112,3 2713421600
Rura teleskopowa 315
do wiazu zeliwnego 315 |II VG
: T
||
|
| _1, T
|
|
1
. DN
DN H “Ht ‘Masa indeks
[mm] _[mm] [mm] [kg] =
315 400 200 3,7 2781321040
315 800 600 74 2781321080
Wiaz zeliwny 315 n
N
N
a
Dzt Dz2 1 H ‘Hz ‘Masa indeks
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] =
A15 375 375 320 143 50 20,5 2901131100
B125 375 375 320 143 50 229 2901132100
B125 K 375 375 320 143 50 22,3 2902132100
D400 375 375 320 143 50 31,5 2901134100
D400 K 420 340 395/320 150 60 40,0 2902134100
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Studnie niewtazowe DIAMIR 400

Asortyment

aczmarey
—Y .-

Uszczelka manszetowa 400/315

do rury teleskopowej Q
: =
E ]
DN 1 P E
L DN | ’ a
DN am Masa indeks
[mm] [mm] [ka] =
400 315 2,2 5165311060
Pokrywa betonowa 400 5
] ﬁ T
I\ T e —
’:—_‘—_’_—[ 1 .
_ D1
DN T H Hz Masa indeks
[mm] [mm] {mm] [mm] [mm] [ka] -
~ A15 400 550 400 110 95 59,7 2952141000
Pokrywa zeliwna 400 r -
| |
T~
' D2 |
' D
DN FT TR D2 Hz Masa indeks
[mm] fmm] [mm] [mm] [mm] kgl - 3
B125 315 450 375 325 70 26,0 2901142500
Stozek betonowy 400 L1
fl i
)
D1
D
DN D D1 L1 H Ht Masa indeks
[mm] [mm] [ram] {mm] [ram] {mm] Tka] =
B125 400 630 410 70 200 100 65,6 2951142000
Pokrywa z PP 400 R -
D
' !
Nw—,
T
-~ DN |
DN D Hz Masa indeks
[mm] [mm] [mm] Tkg] =
A15 400 452 10 1.8 2549405090




SPOSOB ULOZENIA RUR
KANALIZACINYCH PVC
W WYKOPIE
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Dr

s e e

10

b,

25

- -anm:mcpodluzafgnmmpummogmbohmw 10cm

z- Podloze 2 thicznia grubosci 25cm

B- Dwustronmé pudbmcm plasLlc:n do osi nmagu - uchwytem szpad!ovwm i
vbijakdern drewnigmym,

C- Zageszezenie dwustronne tylko ubijakami dmwmam-nn Tub cm'gmme udcpt\wmc
na-szerokodci 10cm odmm;u-mveh seianck rurociggu

D- Niedozwolone ugﬁmcmechmmpmndmmm

E- Zageszczenie obsypki W plaszmmumsmg._pdmczﬁurcpoobn
stronach kanahy - jednokrotne przejazdy wibratorbw.

-F~ Warstwa zasypki - piasek o grantlacji 0,2 mm zageszezony mechanicznie

wibratorem:  do. wskaZnika wg PN-5.0-02205 jak dla ruchu redniego. lub. cigzkicgo.

W- Warstwa ochronna - pissek: 0 gmnulaejl 02- dwra,

H- Glgbokoé¢ posadowienia kanatu, *  °-

LoZysko noéne - kit podparcia = 90



